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Übersicht SRS-C34 Typen 

Standart-Typen 

Bestellnummer Beschreibung Hinweis 

SRS-C34 Typ 1 PT-Sonde mit SnowWhite®-Sensor, 2 
Reservekanälen und Serieschnittstelle ohne 
Sender 

Prototyp für NCAR 

SRS-C34 Typ 2 PTU-Sonde mit SnowWhite®-Sensor, einem 
Reservekanal und Serieschnittstelle. 

Serieversion NCAR 

SRS-C34 Typ 3 PTU-Sonde mit SnowWhite®-Sensor, einen 
Reservekanal sowie einem Sender für das 
ARGUS-System. 

 

SRS-C34 Typ 3-G Wie oben aber mit GPS  

SRS-C34 Typ 4 PTU-Sonde Lufttemperatur wird auf 3 Kanälen 
gemessen. Sender für ARGUS-System 

Verwendung für Ausstellungen 
und Demonstrationen (ML) 

SRS-C34 Typ 4-G Wie oben aber mit GPS  

SRS-C34 Typ 5 PTU-Sonde mit 2 Reservekanälen. Sender für 
ARGUS-System 

Verwendung für Versuche (ML) 

SRS-C34 Typ 5-G Wie oben aber mit GPS  

   

   

   

BASORA-Typen 

Bestellnummer Beschreibung Hinweis 

SRS-C34 Typ 10001 PT-Sonde mit SnowWhite®-Sensor, 1 
Reservekanälen und BASORA-Responder 

Prototyp für BASORA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 


